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BETOFIL FJ
Křemenné plnivo do epoxidových kompozic
1. Charakteristika výrobku

BETOFIL FJ  je  křemenné plnivo s optimalizovanou granulometrickou skladbou.

2. Použití
Plnivo BETOFIL FJ   je určeno zejména jako plnivo pro samorozlivné kompozice na bázi  epoxidové pryskyřice řady BETOLIT EP 0-1 DC. Krom toho nalézá uplatnění obecně jako plnivo epoxidových pryskyřic řady BETOLIT a to všude tam, kde polymerbeton má vykazovat vysokou hutnost, malé objemové změny a výborné mechanické vlastnosti při zachování optimální zpracovatelnosti. 

Plnivo BETOFIL FJ je v rámci optimalizace granulometrické křivky sestaveno z žárově sušených a ostře tříděných křemičitých písků. 

3. Fyzikální a mechanické parametry
	zrnitost
	0,06 – 0,63 mm

	složení
	křemen (SiO2)
	( 98 %

	barva 
	        nestandardní přírodní bílá


Plnivo BETOFIL FJ   je odolné vůči teplotám do + 300 (C, zředěným kyselinám (do pH 1) i alkalickému prostředí (do pH 12).

Plnivo BETOFIL FJ  je netoxické, nehořlavé a chemicky odolné vůči všem běžným syntetickým pryskyřicím. Zaoblený tvar hrubších zrn plniva BETOFIL FJ  zajišťuje snadné zapracování zejména do pryskyřic řady BETOLIT, jemné podíly zabraňují sedimentaci a rozmíšení plniva i při nižším stupni plnění epoxidových kompozic.

4. Balení a skladování
BETOFIL FJ  je balen do PAP pytlů s vnitřní PE vložkou o hmotnosti 25 kg. Po dohodě je možno materiál dodat i v jiném balení (PAP pytle s nižší hmotností, PE vědra).V neporušených původních obalech je doba skladovatelnosti neomezená. 

Pro výrobek platí TPD 114-05/BET. Údaje otištěné v tomto technickém listu vycházejí ze znalostí a informací dostupných  výrobci v době vydání. Tento technický list pozbývá platnosti vydáním nového aktualizovaného technického listu. V případě potřeby a jakýchkoli pochybností či nejasností kontaktujte  výrobce.
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