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	Betosan s.r.o. - sanační a speciální materiály pro stavebnictví

ČSN EN ISO 9001:2001
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MONOLITH S, (EH)

Minerální hmota pro obrusuvzdorné podlahové vrstvy

1. Charakteristika výrobku

Silně ztekucená podlahová hmota pro nášlapné vrstvy vysoce namáhaných průmyslových podlah s nízkým obrusem.

Stěrka je formulována na bázi cementu, obrusu odolného plniva, speciálních přísad a vláknové disperzní výztuže. Stěrka může být podle potřeby probarvena do odstínu červené, hnědé a zelené.

( aplikuje se ruční pokládkou 

( vhodná pro opravy poškozených starších betonových podlah

( vhodná pro lokální i celoplošné opravy

( vhodná do exteriéru i interiéru

( má výborné mechanické vlastnosti

( má mimořádně nízký obrus

( má zvýšenou chemickou odolnost

( je mrazuvzdorná

( má výbornou adhezi k podkladu

( má vysokou rázovou houževnatost

( povrch je za normální teploty (20 (C) pochůzný po 24 hodinách, po 48 hodinách pro lehký provoz a po 4 dnech pro plný provoz.

2. Použití
MONOLITH S (EH) se používá pro zhotovení nášlapných vrstev vysoce namáhaných podlah odstavných ploch, místních komunikací, parkovišť apod. Vhodný je i na dna nádrží, vodojemů a záchytných van. Nanáší se na únosný betonový podklad v tloušťce min. 12 mm. Případnou aplikaci v tenčí vrstvě je třeba konzultovat s výrobcem.

3. Fyzikální a mechanické parametry
	
	MONOLITH S
	MONOLITH EH

	barva
	nestandardní šedá 1)
	nestandardní šedá 1)

	sypná hmotnost (kg/m3)
	1520  ( 40
	1600 ( 40

	pevnost v tahu za ohybu (MPa)  3)
	7 dnů

28 dnů
	7,5

10,5
	8,0

11,0

	pevnost v tlaku  (MPa) 3)
 
	7 dnů

28 dnů
	45,0

60,0
	45,0

60,0

	Obrus podle B(hma (cm3/50 cm2)
	( 5
	( 3

	vodotěsnost
	V12
	V12

	mrazuvzdornost
	T100
	T100

	přídržnost k podkladu (MPa)
	          min. 2,5 2)
	min 2,5 2)

	koeficient teplotní roztažnosti (K-1)
	11,0 ( 0,5.10-6
	12,0 ( 0,5.10-6

	spotřeba suché směsi na 1 m2 
v tloušťce 1 mm (kg)
	1,8
	1,9


1) Výrobek může být standardně pigmentován v barvách červené, hnědé a zelené. Podle dohody může  být dále pigmentován anorganickými pigmenty dle vzorníku firmy Bayer.

2) Průkazní zkoušky v laboratorních podmínkách.                                    

3) Mechanické pevnosti při použití dávky vody na spodní hranici udávaného intervalu.

4. Zkušební atesty
Výrobek je certifikován podle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 178/1997 Sb. Průběžnou nezávislou kontrolu zajišťuje akreditovaná zkušební laboratoř č. 095/2002, Horský s. r. o. Dozor nad systémem jakosti provádí autorizovaná osoba č. 204. 
5. Pokyny pro zpracování
Podklad.  Podklad musí být tvořen dostatečně hutným betonem, který podle typu vnějšího zatížení odpovídá minimálně kvalitové třídě B25. Pevnost v tahu povrchových vrstev podkladu musí být minimálně na úrovni 1,5 MPa. Z podkladu musí být před nanášením odstraněny veškeré nečistoty a prach. Pro předúpravu podkladu lze využit preparaci vysokotlakým vodním paprskem, pískováním nebo tzv. kuličkováním (blastrak). Před aplikací je nutno povrch podkladu náležitě provlhčit, a to kontinuálně po dobu minimálně 120 minut. Pro přikotvení MONOLITHU je nezbytné použít adhézní můstek DENSOCRETE 111 nebo DENSOCRETE 222. Lokální výtluky je třeba reprofilovat hmotou MONOCRETE PPE. Vhodnost podkladu k nanášení MONOLITHU je vhodné konzultovat s výrobcem nebo příslušným specialistou. Kvalita přikotvení k podkladu se významným způsobem spolupodílí na výsledném efektu, zejména pokud se týče jeho trvanlivosti. V silně namáhaných podmínkách se doporučuje přikotvit vrstvu  MONOLITHU mechanicky, např. KARI sítí přistřelenou k podkladu.
Příprava směsi.  Směs je jednosložková a smíchává se pouze s vodou. K přípravě směsi mohou být použity klasické míchačky samospádové nebo s nuceným oběhem. V případě menšího množství lze směs zamíchat vrtulovým míchadlem poháněným vhodnou elektrickou vrtačkou. K 25 kg směsi (1 pytel) se přidává 3,0(0,4 l  vody. Při použití střední dávky vody má směs konzistenci v rozmezí 120 až 160 mm sednutí kužele, což odpovídá stupni S3 podle ČSN ENV 206. Jedná se o tekutou směs nikoli však s tzv. samonivelačními vlastnostmi.

Teplota podkladu ani okolní atmosféry nesmí být nižší než + 5 (C a vyšší než  30 (C.

Doba zpracovatelnosti výrobku je při 20 (C 50 - 60 minut.

Pokládce směsi předchází předúprava podkladu (viz výše), dále pak eventuální nanesení adhézního můstku, n případná reprofilace podkladu. Vlastní nášlapná vrstva se rozprostře z přepravního prostředku na vymezený úsek a převibruje se vibrační lištou vedenou po znivelovaných vodítkách. Alternativně lze směs rozprostřít „latí“ a následně převibrovat tzv. plovoucí vibrační lištou. Finalizace může být prováděna po zavadnutí strojními rotačními hladičkami  nebo u menších ploch vyjimečně i ručně. Při finalizaci by neměla být do povrchu vnášena dodatečně voda.

Vrstvu MONOLITHU S (EH) je žádoucí při kontinuální pokládce dělit kontrakčními (smršťovacími) sparami v rastru 4 x 4 m. Spáry je třeba vytvořit řezáním nejpozději do 24 hodin po položení.

Veškeré dilatace v podkladu musí být bezpodmínečně promítnuty do položené vrstvy. Trhliny  v podkladu musí být před pokládkou MONOLITHU S (EH) sanovány. 

Ošetření povrchu. Položenou vrstvu MONOLITHU je nezbytné ihned po zatuhnutí chránit před extrémně rychlým vysycháním, zejména přímým sluncem, průvanem a větrem. Intenzivní ošetřování je třeba provádět minimálně tři dny po aplikaci. Optimální je zakrytí povrchu geotextiliemi udržovanými trvale ve vlhkém stavu. Je nutné se vyhnout nerovnoměrnému vysychání např. v důsledku podlahového topení.

6. Vydatnost 
Vydatnost (měrná spotřeba) suché směsi činí 1,8 (S) resp. 1,9 (EH) kg/m2 a 1mm tloušťky nanášené vrstvy.

7. Balení a skladování
Výrobek je balen do papírových pytlů s vnitřním PE nástřikem po 25 kg. Výrobek musí být při dopravě a  skladování chráněn před vlhkostí. Doba skladovatelnosti činí v neporušených původních obalech 3 měsíce.

8. Ochrana zdraví při práci
Práce s MONOLITHEM nevyžaduje žádná mimořádná hygienická opatření. Výrobek obsahuje alkalické složky a je tudíž nutné zabránit zejména kontaminaci očí a sliznic. Při práci je proto nutno dodržovat BOZ, platné pro práce s cementovými, popř. vápennými maltami.

Pro MONOLITH S platí TPD 15-96/BET a pro MONOLITH EH TPD 16-96/BET. Údaje otištěné v tomto technickém listu vycházejí ze znalostí a dostupných informací v době vydání. Tento technický list pozbývá platnosti vydáním nového aktualizovaného technického listu. V případě potřeby a jakýchkoliv pochybností či nejasností kontaktujte výrobce. 






[image: image2.jpg]